CENTRUM DEMETER Uklad zasilajacy dla calego kompleksu
BADAN aparatury naukowej zostal

ROSMICEINE T zaprojektowany i wykonany w CBK.

POLSKA ;
AKADEMIA 2
NAUK Ten zestaw przyrzadow pozwala mierzy¢

) nastepujace wielkosci fizyczne:
29 czerwca 2004 roku

wyniesiony zostal na orbite

francuski mikrosatelita DEMETER.
Jest on pierwszym z serii
mikrosatelitow zaplanowanych przez
CNES (Francuska Agencja Kosmiczna)
do badania zjawisk zachodzacych w przestrzeni

- natezenie pola elektrycznego zmieniaja
w zakresie czestotliwoS$ci od 1 Hz de
- indukeje¢ magnetyczng 1Hz do 15 kE
s z rozdzielczo$cia czasow 1 sekur
- parametry charakteryzujace sklado jon ; "
\ (gestos¢, temperatura, predkosé, skla 'oraz zjonizowang czyh -
jonéw i elektronéw w zakresie 10°-10° em™ a takze lokalng temperaturg

elektrondw i jonéw w zakresie 500 do 3000K oraz koncentracje TS X
okoloziemskiej. Demeter pracuje na niskiej orbicie (710 km), gléwnych jonéw (H', He', O', NO"). )
jego glownym zadaniem jest badanie sygnalow - mierzy si¢ takze widma energetycznych elektronéw do 30keV i jonow do 70keV.

elektromagnetycznych i zaburzen stanu jonosfery pochodzacych
od zjawisk sejsmicznych i wulkanicznych.

Otrzymywane dane pomiaro etwarzane w centrum w
Orleanie za pomocg pro; {
przy udziale prac

Ponizej przedstawiony jest przyklad pomiaréw emisji elektromagnetycznych
zarejestrowanych w czasie przelotu satelity DEMETER w poblizu epicentrum
trzgsienia Ziemi w Japonii w pazdzierniku 2004 roku.

DEMETER Date __ 10182004 Orbit: 01571_1 DEMETER Do ' 10/1BZ2004 O 015711

erech sond do pomig'ru g! elelgtm : '_ ,
- spektrometr energetyczny czqstek n,afﬁoWanw Q

. sonda Langmuira mierzaca koncentracjt; elgﬁ'on 3

] : a Ziemi o sile M=6.7 w Japonii, ktére mialo miejsce 23. 10.2004
detektor czasteczek o wysokich energlach 6 : > . 8:59UT (epicentrum mialo polozenie: dlugos¢ geograficzna
: g N szeroko$¢ geograficzna ®=37,2N, glebokos¢ H=16km, widziane
_ BEMETER na 5 dni przed trz¢sieniem Ziemi. Na rysunku
sje fal elektromagnetycznych o czestotliwosei 1-20Hz (a) oraz
'w momencie przelotu nad epicentrum.
http://www.cbk.waw.pl
http://demeter.cnrs-orleans.fr/



Mikrosatelita COMPASS-2, pr
realizowany Z RA
jest pierwszym z planowanego systemu
rosyjskich matych satelitow, przezna
zachodzacych w plazmie jonosfe
Centrum Badan Kosmicznych PAN jest v
eksperymentow tego projektu.

Litosfera, atmosfera, jonosfera i magnetosfera Ziemi st
powigzany wzajemnymi zaleznosciami ukiad. Obserwacje gc¢
warstw atmosfery dostarczajg informacji koniecznych do opisu i
zrozumienia wielu zjawisk, okreslajacych zmiany klimatyczne i
pogodowe oraz zwigzane z nimi kleski zywiotowe. Pozwalajg rowniez
na badanie wplywu dziatalnosci czlowieka na otoczenie Ziemi.
Doskonatym tego przykiadem moga by¢é pomiary sygnaiow
elektromagnetycznych i zaburzen w plazmie jonosferycznej,
powiazanych z emisjq fal radiowych ze zrédet naziemnych, ale tez ze
strukturami geologicznymi, aktywnoscia sejsmiczna i geodynamiczna.
Badania tych zjawisk beda podstawowym celem misji COMPASS-2.
Projekt stanowi réwniez test technologiczny nowych metod
elektromagnetycznej diagnostyki

otoczenia Ziemi dla przysziych

misji satelitarnych.

26 maja 2006 r:COMPASS-2.... __

] - - zostal wyniesiony e .
s . __.naorbite zpoktadu todzi podwodnej,
TR SRS statjonyjace) na'Morzu Barentsa..

e

mikrosatelita COMPASS-2
waga ok. 80 kg,

w tym aparatura pomiarowa |
spodziewane parametry ork

- perygeum 400-500 km
- apogeum 620 km
- inklinacja 79°

RFA - Analizator Fal Plazmowych

Centrum Badan Kosmicznych PAN
skonstruowato analizator
czestotliwosci radiowych

dla diagnostyki fal plazmowych.
Aparatura ta oparta jest na
najnowszych

technologiach,

' © .. Wykorzystujacych cyfrowa

metode odbioru i
przetwarzania sygnatu w
zakresie czestotliwosci od
100 kHz do 20 MHz.

H/Eompassiizmiran.ru/
Hiwww.cbKiWaw.pl
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